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KELDER APP 1.4
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BERGING 2
(14.98m²)P14

METERS 2
elektriciteit
distributie
omvormer
(5.98m²)

BERGING 4
(5.31m²)

BERGING 3
(9.07m²)

TECHNIEKEN
installatie warmtepomp
regenwater recuperatie
buffervaten
(11.67m²)

GANG
(6.67m²)

SAS
(3.98m²)

TRAP-
HAL (9.18m²)
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BERGING 5
(8.40m²)

BERGING 6
(8.26m²)

BERGING 7
(8.26m²)

BERGING 8
(8.65m²)

BERGING 9
(10.05m²)

ONDERGRONDSE
PARKEERKELDER
(597m²)

ZONE PARKEREN
(385m²)

TP Ø315
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D.Tp. Ø315
met syphon

Naar aansluiting op
openbare riolering
inspectieput diam
400 te voorzien

TP Ø315

TP Ø315

TP Ø315

Bv
l.

Bvl.

INFILTRATIEVOORZIENING

- 694.63m² dakopp. op de infiltratievoorziening
  (incl. inrit)
- 37 kratten in 2 lagen te verdelen
  (LxBxH: 1200x600x600mm)
       infiltratievolume 15910L  (min. 15865.75L)
  infiltratieoppervlakte 28.08m² (min. 25.38m²)
- Diepte ter plaatse te bekijken
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sectionaalpoort met vluchtdeur: volgens gegevens
constructeur
te koppelen met brandcentrale: poort dient
automatisch te openen bij brand

AQUADRAIN : Afvoergoot naar pompput
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POMP HW
app. 4:
Aftappnt. HW
1x wc
1x buitenkraantje
1x wasmachine

BERG.
(2.81m²)
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LIFT

HWP
10.000L
pomp en

filter in put

POMP HW
app.1:
Aftappnt. HW
1x wc
1x buitenkraantje
1x wasmachine

POMPPUT
voor HW van aquadrain
en mogelijke drainage rondom kelder
aan te sluiten op HW-afvoer

liftput:
bovenkant

vloer -140cm
tov pas kelder

TRAP IN HET MIDDEN
ZODAT FIETSERS
KUNNEN AFSTAPPEN
EN MET DE FIETS IN
DE HAND DE HELLING
OP EN AF KUNNEN
LOPEN

HELLING
3.49% en 2°

HELLING
17.63% en 10°
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